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Hepro Standard og Coxit arbeidsstol 
 

For modellene G- og E- Standard og Coxit 
 
 

 
 

 
NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk 

 

 
 
 

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav: 
 

EN 12182 EN 1021 – 1 
EN 1335-1, 2, 3 EN 1021 – 2 
EN ISO 14971 EN 60601-1-2 
  

 
 

  

Työtuolien käyttöohjeet

Hepro Standart ja Coxit työtuolit 
Malleille G- ja E- Standart ja Coxit

Huom. : Lue käyttöohje huolella ennen tuolin käyttöönottoa

Tuoli on testattu ja hyväksytty seuraavien vaatimusten mukaan
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Tilsiktet bruk 
 
Hepro  Standard og coxit arbeidsstol er laget for å være til hjelp for personer som har 
problemer med å stå eller flytte seg til og fra arbeidsplassen. Stolen har store spaker med 
tydelige symboler og kan enkelt justeres slik at den passer ergonomisk. Alle spakene er 
plassert på høyre side, foruten spaken for seterotasjon som er på venstre side. Stolen gir god 
plass til beina og triller lett, men står stødig når bremsen er aktivert. 
 

 
Montering / regulering rygg 
 
Ryggen monteres ved at den settes forsiktig ned på 
ryggstolpen til den stopper. Låsmekanismen for høyde-
reguleringen A klemmes inn sideveis og holdes inne 
mens ryggen skyves ned til ønsket posisjon. 

 
  

 
 
 
 
 
 
Regulering av armlener 
Armleneputen kan enkelt skyves frem eller tilbake.  
Høyden reguleres ved å holde oppe den utvendige 
kappen og flytte armlenet dit det passer for deg.  
Hele armlenet kan vippes bort ved å trykke opp 
plasthendelen helt nederst.  

 

 

Regulering coxit-klaffene  
 
Gjelder bare COXIT-modellene. 
• Åpne rattene K (venstre eller høyre), still inn  
coxit-klaffene i ønsket vinkel og lås rattene igjen. 
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Työtuolien käyttöohjeet

Johdanto
Hepro työtuolit on suunniteltu henkilöille, joilla on vaikeuksia seistä tai 
siirtyä työpisteeseen tai sieltä pois. Tuoleissa on suuret säätökahvat 
selkeine symboleineen, joista voidaan yksinkertaisesti säätää 
ergonominen asento. 
Kaikki säätökahvat on asennettu oikealle, paitsi istuimen pyörinnän 
kahva, joka on vasemmalla. Tuoli antaa hyvän asennon jaloille ja rullaa kevyesti,
mutta on vakaa, kun jarru on kytketty. 

Asennus / selkätuen säätö 
Selkätuki asennetaan siten, että se pujotetaan varovasti
selkätukitolppaan kunnes se pysähtyy. 
Lukitusmekanismista A painetaan sivulle ja pidetään siinä
asennossa, kunnes toivottu kohta saavutetaan

Käsitukien säädöt 
Kyynärpehmustetta voidaan helposti siirtää eteen 
tai taakse. Korkeutta säädetään pitämällä ulkosivussa
olevaa nuppia ylhäällä ja siirtämällä kyynärtuki 
sopivaan kohtaan. Koko käsituki voidaan kääntää 
taakse painamalla alla olevasta nupista. 

Coxit-osien säätö. 
Koskee vain Coxit-malleja 
Avaa sormiruuvi K (vasen tai oikea). 
Taita coxit-osa toivottuun asentoon ja kierrä ruuvi kiinni. 
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Regulering av sitteenheten 

For modeller med gassløft - G 

 Spaken F løftes og sittehøyden reguleres til 
ønsket posisjon. 

 Ratt  G vris og setevinkelen reguleres til ønsket 
posisjon. 

 Spaken H løftes og ryggvinkelen reguleres til 
ønsket vinkel. 

 
 

 

 
 
 
For modeller med elektrisk løft – E                                                                                                           

 Den røde bryteren L regulerer sittehøyden, opp ved å skyve bryteren forover og ned 
ved å skyve den bakover. 

 Ratt G og spake H fungerer som for modellene med gassløft 

 Lading av ELEKTRO-modellene skjer ved å plugge ladepluggen inn i ladekontakten M. 
Det anbefales at stolen lades før den tas i bruk.  

 
 
 
 
Betjening av seterotasjon 
Gjelder modeller med seterotasjon! 

 I løftes og seterotasjonen kan reguleres til ønsket posisjon. 

 Setet kan låses i 4 posisjoner (for hver 90-ende grad). For modeller 
 med elektrisk løft, bare i 3 posisjoner. 

 
 

Regulering av bremsespaken 
Bremsespaken kan flyttes sidevegs ved å løsne de to 
unbracoskruene O som holder spaken. Spaken kan også flyttes til 
andre siden.  Posisjonen låses ved å stramme skruene.  Bruk 2,5 mm 
unbraconøkkel som leveres med stolen. (Den henger på høyre side i 
senter av hjulkrysset). 
 
Stolen leveres med bremsespaken regulert helt inn 
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Työtuolien käyttöohjeet

Istuimen säätö

Malleille, joissa on kaasujousi – G 
- Kahvasta F nostetaan ylös ja säädetään sopiva korkeus 
- Sormiruuvista G käännetään taaksepäin ja säädetään sopiva 
istuinkulma. Ruuvi kiristetään. 
- Kahvasta H nostetaan selkätuen säätämiseksi sopivaan kulmaan. 

Malleille, joissa on sähkösäätö – E 
- Punainen katkaisin H painetaan eteen, kun halutaan nostaa 
korkeutta ja vedetään taakse, 
kun halutaan laskea korkeutta. 
- Sormiruuvi G ja kahva H toimii, kuten kaasujousimalleissa. 
- Lataaminen Elektro-malleissa tapahtuu asettamalla 
latauslaitteen kosketin pistokkeeseen 
M. Lataamista suositellaan ennen tuolin käyttöönotto

Istuimen pyörinnän käyttö 

Koskee malleja, joissa on istuimen pyörintä 
- Kahva I nostetaan ylös ja haetaan sopiva tuolin asento. 
- Istuin voidaan lukita neljään kohtaan 90 asteen välein. 
Sähköisesti säädettävät vain kolmeen kohtaan. 

Jarrukahvan käyttö 
Jarrukahvaa voidaan siirtää sivusuunnassa avaamalla 
kuusiokoloruuveja O, jotka lukitsevat kahvan. 
Kahva voidaan myös siirtää toiselle puolelle. Asento 
lukitaan kiristämällä ruuvit. Käytä 2,5 millin kuusiokoloavainta, 
joka toimitetaan tuolin mukana. 
Tuoli toimitetaan jarrukahva kokonaan sisään säädettynä.
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Rengjøring 
Trekket kan vaskes på 60 °C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og 
understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann. 
 

 
Garanti 
Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt 
Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll. 
 
Dersom stolen er brukt i samsvar med bruksanvisningen yter Hepro 2-års garanti mot 
material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal 
produktets serienummer alltid oppgis som referanse. 
 
 

Sikkerhet 
 Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som “leketøy” for barn. Største 

tillatte brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på 
bruker og produkt. 

 

 Ikke stå på fotringen! Stolen kan velte! 
 

 Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet 
ved bruk av åpen ild nær stolen  

 

Puhdistus
Kankaat voidaan pestä 60 asteessa tai pestä vaahtopesulla. 
Rungon osat pyyhitään kostealla liinalla käyttämällä mietoa pesuainetta. 

Työtuolien käyttöohjeet

Takuu
Jos huomaat, että tuoli ei toimi toivotulla tavalla, ota yhteyttä apuvälinekeskukseen. 
Valmistus- ja materiaalivirheiden osalta tuolilla on vuoden takuu. 

Turvallisuus 
- tuoli on apuväline eikä sitä saa antaa lasten leikkeihin. 
- Älä seiso jalkatuen päällä. Tuoli voi kaatua. 
- Vaikka pehmusteet ovat paloturvallisia, vältä tuolin pitämistä avotulen lähellä.

  


	Hepro Standard og Coxit arbeidsstol
	For modellene G- og E- Standard og Coxit
	Gjelder modeller med seterotasjon!
	 I løftes og seterotasjonen kan reguleres til ønsket posisjon.
	 Setet kan låses i 4 posisjoner (for hver 90-ende grad). For modeller
	med elektrisk løft, bare i 3 posisjoner.
	Rengjøring
	Trekket kan vaskes på 60  C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

