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HUOM! Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuolin käyttöönottoa. 

  

Tuoli on testattu ja hyväksytty seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

  EN 12182  EN 1021-1  

 EN 1335-1, 2, 3  EN 1021-2  
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 EN ISO 14971  EN 60601-1-2  

  

  

  
  

Käyttötarkoitus 

Elektro Kilo työtuoli on suunniteltu ja valmistettu painaville ihmisille, jotka tarvitsevat 

työtuolia. Tuolissa on isot pyörät ja runsaasti tilaa jaloille, joten sitä on helppo liikuttaa 

lattialla työntämällä itseäsi eteenpäin. Tuolissa on jarru, jotta se saa tarvittaessa pysymään 

paikallaan. Tuoli voidaan helposti säätää niin, että se sopii käyttäjälle ja tarjoaa hyvän 

ergonomisen istuma -asennon.  

  

  

  

Selkänojan säätö 

  

Selkänojaa voidaan säätää ylös ja alas käyttämällä takana 

olevaa vapautinta A. Irrota selkänoja vetämällä sitä ulos, siirrä 

selkä haluttuun asentoon ja anna vapautuksen liukua takaisin 

aukkoon.  
  
  
  

Säädettävät käsinojat  

 Käsinojat säädetään ylös ja alas käsinojan sivulla olevalla 

kytkimellä. Kun kytkin nostetaan ylös, käsinoja löystyy ja sitä 

voidaan liikuttaa vapaasti, käsinoja lukittuu, kun kytkin on 

jälleen alhaalla.   

  

Käsinojatyynyjä voidaan säätää edestakaisin. Tämä tehdään 

vetämällä käsinojan yläosasta. 

  

Tuolin käsinojat voidaan helposti kääntää taaksepäin 

painamalla 

työnnä painike käsinojan alapuolelle.   

  

  

  
  

  

  

A   
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Istuinosan säätö 

  

• Punainen kytkin säätää istuimen korkeutta 

ylöspäin painamalla kytkintä taaksepäin ja alas 

työntämällä sitä eteenpäin. 

•  Akut ladataan kytkemällä latauspistoke punaisen 

kytkimen vieressä olevaan latausliitäntään. On 

ladattava ennen käyttöä.   

• Alla olevan kuvan vipua käytetään takakulman 

säätämiseen. Nosta ylös ja löysää selkää, nosta 

alas lukitaksesi sen.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
Jarruvivun säätö 

  

•Jos haluat säätää jarruvivun leveyttä, avaa jarrun sovittimen 

kuusiokoloruuvi B ja vipua voidaan siirtää 

 • Jos haluat irrottaa jarruvivun, nosta sitä suoraan ylös. 

• Jarru aktivoidaan työntämällä jarruvipua eteenpäin.  

  

  

  

  

B  
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Puhdistus  

  

Päälliset voidaan pestä 60 ° C: ssa tai puhdistaa vaahtopuhdistusaineella. 

  

Kaikki rungon ja rungon osat puhdistetaan kostealla liinalla ja miedolla saippuavedellä.  

  

Takuu 

  

Jos huomaat, että tuoli ei toimi kuvatulla tavalla tai kuten olet tottunut sen toimivan, ota 

välittömästi yhteyttä myyjään tai apuvälinekeskukseen 

Normaalikäytössä käyttöohjeiden mukaisesti HEPRO antaa 2 vuoden takuun materiaali- ja 

valmistusvirheille. 

  

Tuotetta koskevien valitusten tai tiedustelujen yhteydessä tuotteen sarjanumero on aina 

ilmoitettava viitteenä.  

  

Turvallisuus  

Tuoli on apuväline, eikä sitä tule käyttää lasten "leluna". 

Suurin sallittu käyttäjän paino on 230 kg.  Tämän ylittäminen voi vahingoittaa sekä käyttäjää 

että tuotetta.  

  

  

VAROITUS  

 

• Älä seiso jalkarenkaan päällä, tuoli voi kaatua! 

• Vaikka kansi ja verhoilu kestävät syttymistä, on noudatettava varovaisuutta käytettäessä 

avotulta tuotteen lähellä, esimerkiksi tupakoitaessa. 


