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1) Paina pitkdan VIRTA-painiketta laitteen kdynnistamiseksi. LED-naytto nayttaa nykyisen
paineen.

2) Pitkalla painalluksella YKSIKKO-painikkeesta voit vaihtaa yksikdt PSl:sta BAR:iin. Lyhyelld
painalluksella voit vaihtaa viiden kayttotilan valilla: mukautettu, auto, moottoripyora, polkupyora ja
koripallo. Kullakin tilalla on esiasetettu yleisesti kdytetty ilmanpainearvo.

3) +PAINIKE ja -PAINIKE ovat esiasetetun ilmanpainearvon saatamista varten, pitka painallus
mahdollistaa nopean sdatamisen. Mukautetussa tilassa laite muistaa viimeksi kdytetyn painearvon.

4) VIRTA-painikkeen painaminen kdynnistaa ilman pumppauksen. Sen uudelleen painaminen
voi keskeyttda/jatkaa. Se pysdhtyy automaattisesti, kun se saavuttaa tavoitepaineen.

5) Pitka painallus VIRTA-painikkeesta sammuttaa laitteen.

Jos kaytat laitetta ensimmaista kertaa tai sita ei ole kaytetty pitkdan aikaan, lataa pumppu ennen
kayttoa.

Latausindikaattori muuttuu punaiseksi latauksen aikana ja vihredksi, kun akku on taynna.

IImapumpun tulisi yleensa ladata joka toinen kuukausi, vaikka sita ei olisi kaytetty. Jos et lataa sita
pitkddn aikaan, se voi johtaa akun vahingoittumiseen.

VAROITUKSET
On normaalia, ettd pumpunletku kuumenee kiyton jilkeen. Al3 koske letkun kuumaan osaan.
Tarkista pumppu ennen ilman pumppaamista. Jos |0ydat poikkeavuuksia, ala kayta sita.

Jos havaitset epanormaaleja dania tai liiallisia Iampotiloja tayttoprosessin aikana, lopeta kayttod
valittdmasti.

Varmista ilman sujuva virtaus tdyton aikana.

Pumpun kompressorissa voi syntya sahkokipindita tyoskentelyn aikana. Pida se poissa helposti
syttyvistd ja rajahtavista esineista.

Al3 jata laitetta valvomatta taytdn aikana, estadksesi onnettomuuksia.

Pitkaaikaisen kayton jalkeen sekd pumppu ettd ilmaletku kuumenevat. Anna laitteen levata ennen
kuin kaytat sita uudelleen.

Yrita valttaa kastumista ja pudotuksia.

Voimakkaita kemikaaleja, puhdistusaineita, pesuaineita ja muita kemikaaleja ei saa kayttaa
puhdistuksessa

Al3 s3ilytd pumppua liian kylméassa, kuumassa tai kosteassa paikassa.



Al3 pumppaa ilmaa ihmisten tai eldinten suuhun, korvaan, silmiin jne.

Ilman pumppaamista ei suositella latauksen aikana.
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