Kumiset kynnysluiskat
Kateva kynnysluiska, joka on helppo asentaa ja muotoilla haluttuun kokoon

Kayttotarkoitus

Tuote on suunniteltu edistdmaan ikaantyneiden ja liikuntarajoitteisten
henkildiden esteetdnta kulkua ja helpottamaan kynnysten ylittamista
rollaattorilla tai pyoratuolilla. Rampit on suunniteltu kompensoimaan 4—60
mm:n korkeuseroja. Ramppia voidaan kayttaa seka sisalla etta ulkona.

Kokoonpano ja varastointi

Kynnysrampit toimitetaan joko limakalvolla tai ilman. Liimakalvolla
varustetut rampit sopivat silealle pinnalle, kuten laattapinnalle tai muulle
sileélle lattialle. Matoilla tai puulattioilla on kaytettdva ramppeja ilman
liimakalvoa. Meilta 16ydat myos limajaannosten poistamiseen tarkoitetun puhdistusnesteen(tuotenro
M306905). Pro-Hewa ei vastaa liman vaurioittamasta lattiasta. Kumiramppeja on saatavana 17 eri
korkeudella (4 mm—60 mm) ja 3 eri leveydella E

(700 mm, 900 mm ja 1000 mm). Jos kumiramppeja halutaan
muokata sopivaan leveyteen, se onnistuu helposti mattopuukolla tai
sahanteralla (tuotenro M306904). Rampit voidaan siksi helposti
sovittaa kaikille ovenleveyksille. Rampit on valmistettu TPE-
materiaalista ja niissa on pitava pinta. Kumiramppeja on helppo
sailyttaa sisatiloissa tai autossa, ja niitd on nopea ja helppo kayttaa.

Suurin sallittu kuorma
Kynnysrampit kestavat 300 kg

Materiaali ja puhdistus

Kynnysluiska on valmistettu TPE-materiaalista, eika sen
valmistuksessa ole kaytetty myrkyllisia aineita (PVC-vapaa).
Kynnysluiska voidaan puhdistaa helposti normaalilla pesuaineella, joka
ei sisalla liuotinta. Tuotteen odotettu kayttoika on vahintaan 10
vuotta.

Kumiramppien leikkaaminen

Kynnysrampit voidaan helposti leikata teravalla mattopuukolla tai sahanteralla
(tuotenro M306904). Korkeampien ramppien tapauksessa leikkaus on tehtava useita
kertoja. Taivuta luiskaa hieman taaksepain seuraavan leikkauksen helpottamiseksi.
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